
ACERCA DE LOS SENSORES

Sensor híbrido

¿Detección de movimiento o detección de presencia?

Sensores de presencia utilizan infrarrojos activos y puede Detecta objetos
móviles y fijos en el camino de la puerta y avisar a la puerta en consecuencia.
El NABCO Acusensor M es un sensor de presencia.

En general, los sensores de infrarrojos funcionan emitiendo una señal de luz pulsada
invisible. Luego, el receptor busca la señal reflejada y reacciona a los cambios en el reflejo
de la señal que indican una presencia en su área de detección. Hay dos tipos de tecnología
infrarroja: infrarroja difusa y de medición de distancia.

Los sensores de microondas utilizan el principio del efecto Doppler. El sensor emite una
señal de microondas de muy alta frecuencia. La alta frecuencia permite que el sensor
detecte mejor objetos que se mueven más lentamente. Cuando la onda encuentra un
objeto en movimiento, rebota y su frecuencia cambia proporcionalmente a la velocidad del
objeto. Este cambio de frecuencia activa el sensor. Optex Reaction utiliza esta tecnología, 
al igual que la parte de microondas del sensor Acuzone.

Sensores de movimiento utilizan microondas y se utilizan para activar la puerta cuando detecta un objeto
en movimiento, como un peatón o un carrito de compras. Los sensores de movimiento normalmente pueden
distinguir entre objetos que se mueven hacia la puerta o se alejan de ella. Esta característica permite que los
detectores de movimiento ignoren a los peatones que salen por el lado de salida de la puerta. Esto se traduce 
en un ahorro de energía al permitir que la puerta se cierre un 50% antes. Los sensores de movimiento no puede
detectar objetos quietos como por ejemplo una persona detenida en el camino de apertura o cierre de la 
puerta.

Sensor de movimiento

Sensor de presencia

Sensores híbridos de movimiento/presenciao los sistemas de sensores proporcionan capacidades de
activación y ahorro de energía de los sensores de movimiento con la protección de peatones de los
sensores de presencia. NABCO Entrances tiene sensores híbridos que combinan ambas tecnologías en
una sola unidad para brindarle el mejor producto para su aplicación y presupuesto. El NABCO Acuzone
es un sensor híbrido.

Cómo funciona la tecnología de microondas

Cómo funciona la tecnología infrarroja

Sensores infrarrojos difusos funcionan inundando luz infrarroja pulsada sobre un área 
específica debajo del sensor hasta el nivel del suelo. Luego utiliza el infrarrojo reflejado como
base de referencia. Los objetos extraños que ingresan al área de detección después del nivel de
referencia de la base infrarroja y activan la activación. Los sensores NABCO que utilizan esta
tecnología incluyen Acusensor M y la parte infrarroja de Acuzone.

Sensores infrarrojos de medición de distancia funcionan enfocando el infrarrojo pulsado
activo en un punto (o una serie de puntos) utilizando lentes ópticas. El OA-Edge es un sensor de
medición de distancia. Utilizando LED que emiten infrarrojos, dirige una serie de rayos 
infrarrojos a puntos en el espacio cercanos a la puerta. Cuando un objeto ingresa a una de las
áreas del haz, el haz rebota en el objetivo y se refleja de nuevo a un receptor de infrarrojos
sensible a la posición. Este es un sensor excelente para montar en puertas abatibles ya que no
depende del piso como base de infrarrojos de referencia.



Tabla de selección de sensores de puertas automáticas

APLICACIONES
RECOMENDADAS 

NO RECOMENDADAS

Reactión 2

Perfecto para detección de
mayor alcance y condiciones
de tráfico rápido.

Sensor de activación para puertas
abatibleso Plegables.

No apto para uso como sensor
de presencia en puertas
abatibles o plegables.

Si se utiliza un sensor en puertas
corredizas, las puertas deben
estar equipadas con 4 vigas de
sujeción infrarrojos según ANSI
156.10.

3. Configuración bidireccional.
4. Configuración unidireccional.

1. Sensor montado en la puerta

1. Sensor montado en la puerta.

CARACTERÍSTICAS

6. Función de prevención de 
interferencias mutuas de 4 modos.

3. Profundidad del patrón ajustable.

5. Función de prevención de interferencias
mutuas.

4. Pantalla de programación LCD integrada.

2. Área de detección amplia y más profunda.

8. Configuraciones programables para
profundidad de cobertura, ancho de cobertura,
sensibilidad y memoria.

4. Configuraciones programables para 
profundidad de cobertura, ancho de cobertura,

1. Cuando se utiliza como sensor de presencia en 
una puerta corrediza, escanea hacia atrás en el 
umbral para detectar objetos en el lado más
alejado de la abertura entre el borde anterior de 
los paneles hasta que se cierra la puerta.
2. Cuando se utiliza como sensor de activación 
en una puerta abitible, la tecnología de
aprendizaje por infrarrojos memoriza el ciclo de
activación de la puerta y diferencia entre la 
puerta en movimiento y otros objetos 
presentes.
3. Capacidad de doble voltaje.

7. Puede montarse en superficie en el cabezal de
la puerta o en el techo.
8. Los ajustes verticales minuciosos permiten un 
ajuste fino del área de detección.

1. Detección de presencia continua durante
todo el ciclo de la puerta.

3. El diseño versátil se puede utilizar para 
aberturas anchas o angostas.

2. Interfaces con equipos de la mayoría de 
los demás fabricantes.

2. Se puede configurar para ignorar a los 
peatones u objetos que se alejan de la 

puerta, lo que permite que la puerta se 
cierre un 50 % antes para ahorrar energía.

2. Proporciona prevención de reactivación de 
las puertas corredizas.
3. Sensor versátil para todas las aplicaciones
de puertas.

1. Modo PPM para aplicaciones utilizadas 
frecuentemente por personas con 
movilidad reducida.
2. Se proyectan cuatro puntos de alineación 

rojos visibles en el suelo para ayudar en el 
ajuste preciso de la cortina de infrarrojos.

BENEFICIOS

BEA ULTIMO

Acuzone T

IXIO-DT1

OA-Edge 2

OA-Edge 1

Acusensor M

Sistema de detección de puerta
abatible montado en puerta.

Sistemas de puertas corredizas.

Sistemas de puertas corredizas.

Sistema de detección de puerta
abatible montado en puerta.

Sistemas de puertas corredizas

Solución perfecta para
aplicaciones ADA/de bajo
consumo de energía.

Sistemas de puertas batientes,
correderas o plegables.

No apto para uso en puertas
abatibles o plegables.

No apto para uso en puertas
corredizas o plegables.

No apto para uso en puertas
corredizas o plegables.

2. Área de detección más profunda.

5. Ajuste rápido mediante interruptores y
contraventanas de fácil configuración.

3. Luz lateral de seguridad suplementaria
incorporada.

4. Mejora el rendimiento de las puertas ADA/
de bajo consumo de energía.

1. Diez ajustes de sensibilidad de activación de
microondas y tres ajustes de inmunidad de 
seguridad por infrarrojos.

3. Dos cortinas de seguridad infrarrojas de alta
densidad y 24 puntos que proporcionan una 
detección precisa de presencia.

2. Funciones en controles no basados en 
microprocesadores de todos los fabricantes anteriores.

4. Se puede utilizar con todas las marcas de 
puertas automáticas.

4. Cobertura superior alrededor de la puerta.

1. La detección profunda proporciona aperturas 
rápidas y confiables.

4. Ayuda a que las instalaciones de puertas
abatibles nuevas o existentes cumplan con el
nuevo estándar ANSI.
5. Optimiza el rendimiento de la puerta.

7. La pantalla LED externa permite al usuario 
determinar fácilmente la detección con la
cubierta puesta.

4. La pantalla LED externa permite al usuario 
determinar fácilmente la detección con la cubierta 
puesta.

Sensor de microondas
de solo movimiento

Solución perfecta para
supermercados y hospitales.

Utilice Acuzone (abajo) si
se requiere un rango de
sensor superior a ×78
pulgadas*.

1. Tecnología infrarroja.

Sensibilidad y memoria.

5. Ajuste separado del área de
microondas e infrarrojos.

5. Configuración ajustable para sensibilidad.

2. Capacidad para distinguir entre el tráfico que se
acerca y el que sale.

7. Salidas separadas para infrarrojos y
microondas.

1. Combinación única de tecnología de 
microondas e infrarrojos.

3. Conserva energía.

6. Interfaces con equipos NABCO y equipos
de otros fabricantes.

3. Los sensores se pueden montar 
cerca uno del otro sin interferencia 
del sensor.

1. Presencia continua durante todo el
ciclo de apertura y cierre de puertas 
corredizas.

1. Presencia continua durante todo el
ciclo de apertura y cierre de las puertas 
corredizas.

2. Interfaces con equipos NABCO y 
equipos de otros fabricantes.

4. Interfaces con equipos NABCO y 
equipos de otros fabricantes.

5. Interfaces con equipos NABCO y 
equipos de otros fabricantes.

Sensor infrarojo de
movimiento/presencia

Sensor de puerta abatible de
Bajo consumo de energía/ADA

Sensor infrarrojo de
movimiento/presencia

con detección de umbral

Sistema de detección de presencia
de puerta abatible

(*Cuando el sensor se monta a
una altura de 87” y se usa con un
espaciador en ángulo opcional)

3. Capacidad de doble voltaje.

9. Capacidad de doble voltaje.

6. Capacidad de doble voltaje.

6. Capacidad de doble voltaje.

1. Tecnología de microondas.
2. Área de detección profunda.
3. Configuración bidireccional O unidireccional.

2. Compatible con controles de todos
los fabricantes.

4. Capacidad de doble voltaje.

8. Calibración automática.

5. Calibración automática.

1. Se adapta a diferentes velocidades de 
tránsito de peatones.

3. Detecta objetos en el umbral y en la luz
lateral, lo que aumenta drásticamente el nivel
de seguridad.

2. Diseño compacto visualmente atractivo 
con LED.

3. Totalmente monitoreado
internamente, 
capaz de monitoreo externo.

5. Detecta objetos en el umbral,
aumentando drásticamente el nivel de
seguridad.

Sensor híbrido de
Movimiento/Presencia

Sensor híbrido de
movimiento/presencia

4. Configuraciones ajustables para la profundidad

o el ancho del patrón.

2. Fuera del alcance de los carritos de compras o de 
las camas de hospital.

1. Fuera del alcance de los carritos de compras o de 
las camas de hospital.

3. Se agregó protección para peatones para puertas 
de bajo consumo de energía/ADA.

OA-Flex T

ProSwing ELITE T
Sistema de detección de presencia

de puerta abatible

Sensor infrarojo de
movimiento/presencia

Sistemas de puertas batientes,
correderas o plegables.

Sistema de detección de puerta
abatible montado en puerta.

No apto para uso en puertas
corredizas o plegables.

1. Gran área de detección que puede detectar más
allá del área normal alrededor de la parte móvil
de la puerta.
2. No se requiere ningún sensor de seguridad
elevado y la capacidad de autocontrol incorporada
garantiza un alto nivel de rendimiento durante la
vida útil del sensor.
3. La capacidad de autocontrol garantiza un alto
nivel de rendimiento durante la vida útil del
sensor.

1. Combina activación y seguridad en un solo sensor
2. Proporciona máxima seguridad alrededor del
umbral y al mismo tiempo proporciona una gran
área de detección de movimiento para la activación
de la puerta.
3. Cuando el área sea segura, las puertas
comenzarán a cerrarse nuevamente. BLUEZONE™
reconoce el movimiento de la puerta y se apagará
automáticamente.
4. se puede ajustar rápidamente para muchas
aplicaciones diferentes para modificar el área de
detección de presencia

1. Detecta personas en movimiento o
estacionarias en el recorrido de giro de la puerta y
permanece activo incluso cuando la puerta está
en movimiento.
2. Proporciona un patrón de detección completo
que cubre todo el recorrido de giro de las puertas
en posición completamente abierta y
completamente cerrada, eliminando la necesidad
de un sensor de seguridad superior.

1. Tecnología exclusiva Blue Zone para seguridad en
umbrales de cruce
 2. Activación y seguridad en una sola carcasa para
un paquete de puerta estéticamente agradable
3. Supervisa todas sus funciones críticas y notifica a
los controles compatibles cuando ocurre un error
4. Garantiza un mayor nivel de rendimiento durante
la vida útil del sensor.



Especificaciones

acuzone

i-OneX T

IXIO-DT1

Acusensor M

acuzone

i-OneX T

Acusensor M

(N/P V-00745)

(N/P V-00746)

(N/P V-00057)

(N/P V-00173)

(N/P A-01306)

-4 a 140 °F (-20 a +60 C)

- 4 a 131 (-20 a +55C)

- 4 a 131 (-20 a + 55C)

-13 a 131°F (-25 a +55°C)

-31 a 131 °F (-35 a +55°C)

30 s, 60 s, 180 s, 600 s 
< 0,5 s 
-31 a 131 °F (-35 a +55°C)

Relé forma C, 42 V 0,3 A máx. (Carga resistiva) Contactos NA y NC
59” a 118”

Sistema de detección

Sistema de detección

Sistema de detección

Sistema de detección

Sistema de detección

Sistema de detección

(Montado a 87” de altura) Máx. 16'9” de ancho x Máx. 8'1” de profundidad
Detección infrarroja a través del área del umbral para mayor seguridad 
30 segundos, 60 segundos, 180 segundos, 600 segundos

(Montado a 86”) Infrarrojos 9' 1” de ancho 26” de profundidad
Microondas Lente gran angular 13' de ancho 6'6” de profundidad Lente estrecha 6' 6” de ancho 8'1” de profundidad
Detección de zona azul para mayor seguridad a través del umbral

Fuente de alimentación

Fuente de alimentación

Fuente de alimentación

Fuente de alimentación

Fuente de alimentación

Fuente de alimentación

Altura de montaje

Consumo de energía

Altura de montaje

Consumo de energía

Altura de montaje

Consumo de energía

Consumo de energía

Altura de montaje

Consumo de energía

Consumo de energía

Doppler de microondas 
(solo movimiento) 12 a 24 VCA o 12 a 30 VCC
< 1,5 W CC o < 2 VA para CA

Relé forma A, 50 V 0,3 A máx. (Carga de
resistencia) 6'7” a 9'10”

Infrarrojo activo: Relé de estado sólido, 42 VCC, 400 mA Maxx Microondas
Doppler: Relé electromecánico, 30 VCC 1 A máx. 78” a 138” (6,5 pies a 11,5 pies)

Triangulación infrarroja reflectante activa (Movimiento y Presencia)
12 a 24 V CA o 12 a 30 V CC

Salida de activación Relé forma C, 50 V 0,3 A máx. (Carga resistiva) Contactos NA y NC
Máx. 138” (11' 6”) por encima del área de detección

Infrarrojo reflectante activo 
12 a 24 V CA o CC
150 mA máx. (a 12 V CC), 80 mA máx. (a 24 VCC), 3 VA máx. (a 24 V CA)
Relé semiconductor de 30 VCA/50 VCC, 0,1 A máx. (carga de resistencia), contactos NA o NC de
78” a 118”

Área de detección

Contactos de salida

Área de detección

Contactos de salida

Área de detección

Contactos de salida

Altura de montaje

Área de detección

Contactos de salida

Área de detección

Contactos de salida

Contactos de salida
Altura de montaje
Área de detección

(Montado a 87” de altura) Máx. 6'7” de ancho x Máx. 9'10” de profundidad (a 45 grados)
30 seg

Tiempo de retención de salida

Tiempo de retención de salida

Tiempo de aprendizaje detenido

Tiempo de retención de salida

Tiempo de aprendizaje detenido

Tiempo de retención de salida

Tiempo de aprendizaje detenido

Tiempo de retención de salida

Tiempo de aprendizaje detenido

Tiempo de retención de salida

0,5 a 1,5 segundos.

(Montado a 85”) Lente gran angular 13' 2” de ancho 6'7” de profundidad lente estrecha 6'6” de ancho 8'2” de profundidad

0,5 seg.

(Montado a 85” de altura) Lente gran angular 13' 2” de ancho 6'7” de profundidad lente estrecha 6'6” de ancho 8'2” de

profundidad 2 segundos, 4 segundos

(Montado a 87” de altura) Máx. 114” de ancho x Máx. 71” de profundidad (78” con espaciador de ángulo opcional)

15 segundos, 30 segundos, 60 segundos, 300 segundos

Temperatura de funcionamiento

Temperatura de funcionamiento

Temperatura de funcionamiento

Temperatura de funcionamiento

Temperatura de funcionamiento

Temperatura de funcionamiento

Reacción 2

Reflexión infrarroja activa
12 a 24 V CA o 12 a 30 V CC
< 2,5 W CC o < 4 VA para CA

Infrarrojo activo: 0,3 a 1 s
Doppler de microondas: 0,5 a 9 s

OA Edge 1 < 1,3 W CC o < 2 VA para CA
OA Edge 2 < 1,7 W CC o < 2,3 VA para CA

(N/P OA Edge 1 V-00224, OA Edge 2 V-00163)

Relé forma C, 50 V 0,3 A máx. (Carga de resistencia) Contactos NA y NC
79” a 137”

Infrarrojo reflectante activo y microondas Doppler (movimiento y
presencia) 12 a 24 V CA o 12 a 30 V CC
< 2,5 W CC o < 4 VA para CA

Infrarrojo reflectante activo y microondas Doppler (movimiento y presencia)
12 a 24 V CA o 12 a 30 V CC
< 2,5W

0,5 segundos

Reacción 2

OA-Edge 1 y 2
OA-Edge 1 y 2

Sistema de detección
Fuente de alimentación

Consumo de energía
Contactos de salida
Altura de montaje
Área de detección

Tiempo de retención de salida

Temperatura de funcionamiento

Sistema de detección
Fuente de alimentación

Consumo de energía

Contactos de salida
Altura de montaje
Área de detección
Tiempo de retención de salida

Temperatura de funcionamiento

OA-Flex T

ProSwing Elite

(N/P H-OA-FLEX T)
Triangulación infrarroja reflectante activa (Movimiento y Presencia) 
12 a 24 V CA o 12 a 30 V CC
< 2,0W DC or < 5 VA para CA 
Relé forma A, 50 V 0,3 A máx. (Carga resistiva) Contactos NA y NC
6'7" a 8'2"
(Montado a 85”) Lente gran angular 13' 2” de ancho 6'7” de profundidad lente estrecha 6'6” de ancho 8'2” de profundidad

0,5 seg.

- 31 a 131 (-35 a +55C)

(N/P H-PROSWINGELITE)
Triangulación infrarroja reflectante activa (Movimiento y Presencia) 
12 a 24 V CA o 12 a 30 V CC
< 2,0W DC or < 5 VA para CA 
Relé forma A, 50 V 0,3 A máx. (Carga resistiva) Contactos NA y NC
6'7" a 8'2"

(Montado a 85”) Lente gran angular 13' 2” de ancho 6'7” de profundidad lente estrecha 6'6” de ancho 8'2” de profundidad

0,5 seg.

- 4 a 131 (-20 a +55C)



Patrones de detección de sensores

Acusensor M – Sensor de infrarrojos

AcuZone T – Sensor de infrarrojos

OA-Edge 1 – en el lado oscilante

* Patrón de microondas mostrado en azul;patrón infrarrojo mostrado en rojo

Aplicación de puerta abatible estándar

Aplicación de puerta corrediza

Aplicación de puerta corrediza

– en el lado oscilante

Aplicación de puerta corrediza Aplicación de puerta corrediza

Aplicación de puerta abatible Aplicación de puerta abatible Aplicación de puerta plegable
– en el lado de aproximación

ULTIMO – Sensor de microondas/infrarrojos IXIO-DT1 – Sensor de microondas/infrarrojos

OA-Edge 2: sistema de detección
de presencia de puerta batiente

NABCO ENTRANCES INC.

OA-Edge 1: sensor de presencia de puerta batiente para
aplicaciones ADA/de bajo consumo de energía

OA-Edge 1 – en el lado de acceso

Servicio y especificaciones de NABCO
Junto con las sucursales de la fábrica de NABCO, NABCO tiene la red de distribuidores de puertas automáticas de propiedad independiente más grande de
América del Norte. Sus instaladores y técnicos amigables y calificados siempre se esfuerzan por superar sus expectativas desde la instalación hasta el servicio
posventa. Las sucursales de fábrica y los distribuidores independientes de NABCO brindan técnicos certificados por AAADM para garantizar que sus puertas
cumplan con todos los estándares ANSI A156.10.

Las especificaciones completas de tres partes y los dibujos CAD están disponibles en el sitio web de NABCO.
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