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Puerta plegable
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 Múltiples opciones de tamaño disponibles para aplicaciones únicas
Se adapta a pasillos angostos ofreciendo facilidad de acceso 
Velocidad de puerta ajustable, protección para dedos y opciones de
bloqueo. manteniendo la seguridad y la protección
Crea una gran abertura al mismo tiempo que reduce el barrido de la

puerta; la opción preferida cuando el espacio es escaso
Unidades de impacto y sin impacto disponibles para cumplir con la zona
de huracanes de alta velocidad del Código de Construcción de
Florida

Características y beneficios del producto



GT1400Puerta plegable

Caracteristicas
basicas

Abierto ajustable

Cierre ajustable

Método de cierre

Ajustable

Ajustable (0-30 segundos)

ANSI A156.10

UL, ULC, NAMI, FPA

Ancho de pulso modulado

Motor de imán permanente de 1/10 hp

Microprocesador

Carga inferior: 7,5” de altura x 5,5” de profundidad

Anodizado bronce claro y oscuro

Pintado, revestido, anodizado

Especial oculto, aplicado en superficie

120 VCA

12 VCC 750 mA
Electromecánico

Estilos

Riel inferior

Travesaño

Presión del viento

Aprobación de producto FL

Las especificaciones completas de tres partes y los dibujos CAD están disponibles en el sitio web de NABCO.

Pernos al ras

Vidrio

GT1400 Doble pliegue

La puerta plegable NABCO GT1400 ofrece una amplia apertura en un espacio limitado. El GT1400 tiene una

característica de plegado única que proporciona una apertura de puerta mucho más grande y al mismo

tiempo reduce drásticamente el barrido de la puerta. También disponible para cumplir con la zona de

huracanes de alta velocidad del Código de Construcción de Florida, NABCO ofrece la puerta plegable de alto

impacto para huracanes GT1400. Ya sea que elija la unidad NABCO GT1400 estándar o con clasificación para

huracanes, la NABCO GT1400 es una solución perfecta para satisfacer su necesidad de una solución de

puerta completamente automática en un espacio reducido.

Solutia Saflix de 1/2" (esmaltado húmedo)               Templado de 5/16 " (glaseado seco)

Estrecho o medio Estrecho o medio

Peso del panel de la puerta

Tensión de funcionamiento

Salida de energía auxiliar

Conducción del operador

Voltaje del motor 

Tipo de motor 

Tipo de control

Dimensiones del encabezado

Acabado estándar Acabados

opcionales

Montaje

Encendido, apagado, mantener abierto, salir, auto 

300 libras para un solo pliegue; 480 libras peso total en
movimiento para doble pliegue

Un solo pliegue
Doble pliegue

Ninguno

PSF+50/-60

FPA16167.5

Cerradura de dos puntos panel(es) activo(s)

Dos cerraduras ocultas panel(es) inactivo(s)

Tiradores 4450 (opcionales)

Cilindro de llave exterior estándar

Ninguno

PSF+50/-60

FPA16167.6

Cerradura de dos puntos panel(es) activo(s)

Dos cerraduras ocultas panel(es) inactivo(s)

Tiradores 4450 (opcionales)

Cilindro de llave exterior estándar

Doble pliegue: 8 puntos Doble pliegue: 8 puntos

GT1400 de un solo pliegue

Resorte (con asistencia eléctrica seleccionable) 

Detección de obstáculos en ciclos de apertura y cierre

Funcionamiento en modo secuencial o temporizador

Pantalla LCD para programación y diagnóstico 

Entradas de seguridad de circuito abierto o cerrado

Plegado simple: 4 puntos Plegado simple: 4 puntos

NABCO ENTRANCES INC.
S82 W18717 Gemini Drive | Muskego, Wisconsin 53150 | 877-622-2694 | Fax: 888-679-3319
www.nabcoentrances.com | Correo electrónico: info@nabcoentrances.com

4', 6,5” o 10” 4', 6,5” o 10”

Cambiar modos

Fuerza y velocidad

Fuerza y velocidad

DISTRIBUIDO por:

3' 8" (1118) - 5' 3" (1600)

6'4" (1930) - 9'0” (2743)

30” (762) - 48” (1219) 

523/8” (1330 ) - 825/8” (2099)

Junto con las sucursales de la fábrica de NABCO, NABCO tiene la red de distribuidores de puertas automáticas de propiedad independiente más grande de América del Norte. Sus instaladores y técnicos
amigables y calificados siempre se esfuerzan por superar sus expectativas desde la instalación hasta el servicio posventa. Las sucursales de fábrica y los distribuidores independientes de NABCO
brindan técnicos certificados por AAADM para garantizar que sus puertas cumplan con todos los estándares ANSI A156.10/A156.19.

36 1/8” (918) - 55 1/8” (1400)

641/4” (1632) - 961/4” (2445)

Opciones de bloqueo

Elevación/Plano exterior

91,5” (2324,1)

96” (2438,4)

91,5”(2324,1)

96” (2438,4)

Elevación/Plano exterior

Velocidad de apertura y cierre

Tiempo de retención abierta

Cumplimiento del código

Aprobaciones

Altura máxima
Ancho máximo

Servicio y especificaciones de NABCO

Necesario Necesario

Información del Producto - Unidades Estándar y para huracanes Información del Producto - Sólo para Hurricanes
Impacto No Impacto

Guía de Selección
Tipo de Puerta Ancho del marco Apertura de la puerta Apertura total

Anchura de la unidad Anchura de la unidad

Miembro del Grupo


