
Acier inoxydable de qualité alimentaire offrant une surface hygiénique 
Double protection contre les intempéries pour fournir une meilleure
étanchéité 
Moteur sans balais pour un fonctionnement silencieux et une durée de vie
extra longue 
Éclairage LED à l'intérieur pour une meilleure visibilité et une sécurité accrue
Ouverture réduite réglable être éco-efficace pour minimiser le temps
pendant lequel la fenêtre reste ouverte
Rideau d'air en option pour aider aide à empêcher les insectes et les vapeurs
des véhicules de pénétrer tout en augmentant l'efficacité énergétique
Capteur de hanche pour une opération mains libres d'ouverture et de fermeture
de la fenêtre pour plus d’ergonomie dans les mouvements répétitifs ou de
force.
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GT1505 Fenêtres de commodité en saillie

GT1505

Finition standard

Finitions en option

Configurations

Verre
Mode de fonctionnement

Montage
Tension de fonctionnement

53 1/2 po (1359mm) 57 3/4 po (1238mm)

Se monte dans une ouverture 

115 VAC – 5 AMP

Électromécanique
1/10ème HP sans balai

Standard
Ouverture totale/ouverture partielle

Ajustable 

Ajustable 

Étroit
Standard 

Standard

Facultatif (circuit de 20 ampères requis)

UL

21 1/2po ( 546,1 mm)

Éclairage LED
Changer de mode

Vitesse d'ouverture et de fermeture

Temps de maintien

La gamme exclusive de fenêtres de commodité en saillie GT1505 de NABCO offre les produits les plus fiables et
durables de l’industrie.. Le GT1505 offre une vue panoramique, permettant plus de lumière naturelle sur le lieu de
travail. Mettant l'accent sur la commodité, le GT1505 est expédié pré-assemblé, vitré et prêt à être installé avec un
collecteur à chargement frontal, offrant un accès facile pour un entretien efficace. En combinant une qualité élevée
et le coût du cycle de vie le plus bas avec une facilité d'utilisation et de maintenance, nous répondons aux exigences
strictes de tout environnement de service au volant. La flexibilité de la fenêtre de commodité en saillie GT1505 la
rend idéale pour les restaurants à service rapide, les magasins de détail, les pharmacies et les banques, ainsi que
pour de nombreuses autres applications spécialisées.

Type de moteur

Rideau d'air chauffant

Approbations

Dimensions du linteau

Le rideau d'air est intégré à la fenêtre, répondant
aux exigences de santé et de sécurité en
dissuadant les insectes et les polluants de pénétrer
dans le bâtiment.

16 3/4po

Entraînement de l'opérateur

Comptoir en acier inoxydable de qualité
alimentaire

Capteur de hanche

L'éclairage intérieur à LED offre une meilleure
visibilité.

La fonction d'ouverture réduite minimise
le temps pendant lequel la fenêtre reste
ouverte.

Fenêtre de commodité en saillie GT1505

Thermopane trempé 1/4po ou 7/8po

automatique et manuel

Distribué par:

Montants

6 1/2 po x 7 1/2 po (165,1 mm x 190,5 mm)

Anodise bronze clair et fonce
Peinte, anodise spéciale

En deux parties

NABCO Entrances
595 Bd. Pierre Bertrand, Unit 105 | Quebec, QC G1M 3T8 | 418-527-3462 | Télécopieur: 418-527-66329 |
www.nabcoentrances.com | Courriel: info@nabcoentrances.com

4047 Bd. St-Jean-Baptiste | Montréal, QC H1B 5V3 | 514-640-1800| 

INFORMATIONS DU PRODUIT

GUIDE DE SÉLECTION
LARGEUR HAUTEUR OUVERTURE MAX DE LA

GLISSIÈRE

Vue en plan

Élévation extérieure

Ouverture maximale de la glissière 

Membre du groupe


