Caracteristicas y beneficios del producto

e Acero inoxidable de calidad alimentaria ofreciendo una superficie
higiénica

e Motor sin escobillas para un funcionamiento silencioso y una vida util
extralarga

e Doble meteorizacion para proporcionar un sellado climatico mejorado

e Iluminacion LED en el interior para una mejor visibilidad y mayor
seguridad

e Apertura reducida personalizada siendo ECO eficiente al minimizar el
tiempo que la ventana permanece abierta

e Cortina de aire opcional ayuda a restringir la entrada de insectos y
vapores de vehiculos al mismo tiempo que aumenta la eficiencia
energética.

e Sensor de cadera para operacién manos libres para abrir y cerrar la
ventana, satisfaciendo las necesidades ergondmicas de repeticion y
fuerza



GT1505

La linea exclusiva de ventanas de conveniencia abatibles GT1505 de NABCO ofrece el producto mas confiable y
duradero de la industria. La GT1505 proporciona una vista panoramica, permitiendo mas luz natural en el lugar de
trabajo. Para enfatizar la conveniencia, la GT1505 se envia preensamblada, acristalada y lista para su instalacién con
un cabezal de carga frontal, lo que brinda facil acceso para un mantenimiento eficiente. Al combinar alta calidad y el
menor costo del ciclo de vida con facilidad de uso y mantenimiento, cumplimos con las duras demandas de cualquier
entorno de servicio de autoservicio. La flexibilidad de la ventana de conveniencia abatible GT1505 la hace ideal para
restaurantes de servicio rapido, tiendas minoristas, farmacias y bancos, asi como para muchas mas aplicaciones
especializadas.

Ventanas de conveniencia abatibles

La cortina de aire estd integrada en la ventana,
cumpliendo con los requisitos de salud y seguridad al
disuadir la entrada de insectos y contaminantes al

La funcién de apertura reducida
minimiza el tiempo que la ventana

La iluminacién LED interior proporciona una mejor
visibilidad.

edificio.

INFORMACIONISO

Dimensiones del encabezado
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L PRODUCTO

61/2"x71/2" (165,1 mm x 190,5 mm)

permanece abierta.

Ventana de conveniencia abatible GT1505

Acabado estandar

Acabados opcionales

Anodizado bronce claro y oscuro

Pintado, anodizado especial

Configuraciones

Vidrio

Dos partes

Templado de 1/4” o Termopanel de 7/8”

Modo de operacién

Montaje

Automatico y Manual

Se monta en una abertura

Tension de funcionamiento
Manejo del operador
Tipo de motor

lluminacién LED

115VCA-5A
Electromecanico
1/10 hp sin escobillas

Estandar

Modos de cambio

Apertura total/Apertura parcial

Aprobaciones

uL

GT1505

53 1/2" (1359 mm)

APERTURA

WAXIMA

DE LA CORREDIZA

57 3/4” (1238 mm)

211/2" (546,1 mm)

Vista en planta

IApertura maxima de la corrediza

I L

Velocidad de aperturay cierre Ajusta ble
Tiempo de apertura y retencién Ajustable Alzado exterior
Estilos Angosto
Contador de acero inoxidable de calidad Estandar
alimentaria . 16 3/4"
Sensor de cadera Estandar
—r—
Cortina de aire calentada Opcional (Se requiere un circuito de 20 amperios) =|[1 1 [ ————
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