
Diseño de fácil mantenimiento que resuelve problemas contra instalaciones inadecuadas. 

Paquete con clasificación de humo para cumplir con los requisitos UL1784.

Oculta superior, completamente automática de servicio pesado

GT2400 UCI/UCC
Puertas corredizas manuales

Características y beneficios del producto

Ancho de apertura de la puerta con un gran paso libre de 44 1/8" para un acceso más fácil (con un ancho de marco típico de 96") 

Sistema empotrado sin pernos que no requiere pasos para abrirse



57,3" (1455 mm)
65,05" (1652 mm)

77,05" (1957 mm)

89,05" (2262 mm)

38,15" (969 mm)

44,15" (1121 mm)

47,15" (1198 mm)

50,15" (1274 mm)

2 paneles/sin rieles

4 1/2" X 5"
65" - 108"

57 1/4" - 89"

GT2400BP

4 paneles/sin rieles

PUERTAS CORREDIZAS MANUALES CON CLASIFICACIÓN DE HUMO GT2400 ICU/UCC

La serie NABCO GT2400 proporciona un amplio acceso a la habitación con un ancho de apertura de la puerta con un paso libre de 44 1/8" (con un ancho

de marco típico de 96") en una unidad completamente abierta y estilo sin rieles. Con un sistema sin pernos, las nuevas puertas corredizas manuales de

NABCO son ideales para unidades de cuidados intensivos y de cuidados cardíacos donde se requieren grandes áreas de acceso para el transporte sin

problemas de camas, camillas y otros equipos médicos y se deben evitar que los gérmenes transportados por el aire se propague a otras áreas.

37,75" (959 mm)
43,75" (1111 mm)

49,75" (1264 mm)

(1102 mm)

(1254 mm)

(1330 mm)

(1407 mm)

31,5" (800 mm)
35,375" (899 mm)

41,375" (1051 mm)

47,375" (1203 mm)

Miembro del Grupo
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GUÍA DE SELECCIÓN (Dimensiones típicas del paquete)

ANCHO DEL MARCO APERTURA DE LA PUERTA APERTURA DE RUPTURA

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO

Modelo

Configuración

Tamaño del cabezal (ancho x altura)

Ancho del paquete

Ancho de apertura de la puerta
con un paso libre

Acabado estándar

CARACTERÍSTICAS ESTÁNDAR 

Rieles inferiores de 4"

Travesaño de 2"

OPCIONES DISPONIBLES 

Paquete de humo UL1784, pestillo positivo, rieles inferiores de 5", 6-1/2" o 10" 

Jambas de 1 3/4" x 4 1/2", montantes medianos de travesaños de 4", 6 3/8", 8", Acabados

24/06

GT2400 lado izquierdo (sencilla)    GT2400 lado derecho (sencilla)

GT2400 derecha/izquierda

84" (2134 mm)

96" (2438 mm)

102" (2591 mm)

108" (2743 mm)

128,5" (3264 mm)

144" (3658 mm)

168" (4267 mm)

192" (4877 mm)

128 1/2" - 192"

117,25" (2978 mm)

132,75" (3372 mm)

156,75" (1957 mm)

180,75" (4591 mm)

77,625" (1965 mm)

89,625" (2270 mm)

95,625" (2423 mm)

101,625" (2575 mm)

33,875" (860 mm)

43,375"

49,375"

52,375"

55,375" 

GT2400 BP (de dos partes)

41" (1041 mm)

47" (1194 mm)

50" (1270 mm)

53" (1346 mm)

PANEL DE LA HOJA CORREDIZA

GT2400 CORREDIZA DE DOS PARTES COMPLETAMENTE ABIERTA SIN PISTAS

Montantes estrechos de 2 1/8"

Revestimiento de vinilo

Anodizado transparente (204)

Jambas de 3/4" x 4-1/2"

DISTRIBUIDO por:

Junto con las sucursales de la fábrica de NABCO, NABCO tiene la red de distribuidores de puertas automáticas de propiedad independiente más grande de

América del Norte. Sus instaladores y técnicos amigables y calificados siempre se esfuerzan por superar sus expectativas desde la instalación hasta el servicio

posventa. Las sucursales de fábrica y los distribuidores independientes de NABCO brindan técnicos certificados por AAADM para garantizar que sus puertas

cumplan con todos los estándares ANSI A156.10. Las especificaciones y los dibujos CAD están disponibles en el sitio web de NABCO.

GT2400 CORREDIZA SENCILLA COMPLETAMENTE ABIERTA SIN PISTAS

PANEL DE LA PUERTA

Servicio y especificaciones de NABCO

28 3/4" - 50 1/8" 


