
Puertas de alta calidad para todas sus necesidades de atención médica
Amplio ancho de apertura para un acceso más fácil 
Sistema empotrado sin pernos que no requiere pasos adicionales para desbloquearlo 
Diseño de fácil mantenimiento que resuelve problemas contra instalaciones inadecuadas 
Paquete con clasificación de humo para cumplir con los requisitos UL1784 y NFPA 105 
Probado en más de un millón de ciclos de uso para una confiabilidad comprobada
Diseñada para una fácil operación en el entorno hospitalario 
Puertas UCI/UCC de la más alta calidad disponibles en el mercado 
Opciones de vidrio de privacidad y auto-cerca disponible para puertas manuales de la serie 2400
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Puerta  cor red iza
te lescóp ica
automát ica  
de  ruptura
completa
s in  r ie les

Puertas UCI NABCO

Tamaños de marco amplios, para una

amplia apertura de puertas y apertura

total para mover pacientes y equipos.

UL1784 es el estándar para pruebas de fugas

de aire de conjuntos de puertas y otras

protecciones de apertura. Solicite el paquete

de humo para limitar la infiltración de aire.

Vista general

Sin rieles, apertura en 1 paso

Las puertas automáticas y manuales para UCI de NABCO son ideales para las unidades de cuidados intensivos y de cuidados cardíacos
(UCI/UCC) en las que se debe evitar que los gérmenes transportados por el aire se propaguen a otras zonas, y se requieren amplias zonas
de acceso para el transporte sin problemas de camas, camillas y otros equipos médicos. Con el paquete de infiltración de aire
disponible, nuestras puertas para UCI son ideales para salas en las que debe mantenerse la calidad del aire en caso de incendio y
«control de infecciones» para evitar la propagación de gérmenes y preservar un entorno estéril.

Nuestra línea de puertas para UCI está disponible con funcionamiento automático y manual en varios tamaños para adaptarse a casi
cualquier aplicación, y con opciones para que las piezas de nuestra línea de puertas para UCI cumplan los requisitos de casi cualquier
aplicación, incluida la activación sin contacto, los revestimientos antimicrobianos, los paneles electrificados para cristales de privacidad
y mucho más.

Información del Producto

Clasificación de infiltración de humo

Tipo

Modelo

Paneles

S82 W18717 Gemini Drive
Muskego, WI 53150
NABCOEntrances.com
info@NABCOEntrances.com
Teléfono 877-622-2694

Descripción

Características
estándar

Tubo de jamba

Acabado estándar

Opcional

Acabados
opcionales

Montaje
 

Hoja corrediza

2400M
\

2

Sin rieles

4 ½" [114 mm]
x 5" [127 mm]

64" [1626 mm] -

108" [2743 mm]

83" [2108 mm] -

102" [2591 mm]

28 ⅛" [714 mm] -

50 ⅛" [1273 mm]

¾" x 4 ½"

Claro

Sin rieles

No disponible

7 ¼" [270 mm]
x 5" [127 mm]

UL1784, NFPA105, NFPA101, UL325

84" [2134 mm] -

144" [3658 mm]

83" [2108 mm] -

102" [2591 mm]

48 ½" [1232 mm] -

88 ½" [2248 mm]

1 ¾" x 6 ⅜"

2400A

2

Puerta corrediza
automática de
ruptura completa
sin rieles

Sin rieles

No disponible

8" [203 mm] x
5" [127 mm]

66" [1676 mm] -

108" [2743 mm]

83" [2108 mm] -

102" [2591 mm]

28 ⅛" [714 mm] -

49 ⅛" [1248 mm]

1 ¾" x 4 ½"

Sin rieles

No disponible

10 ⅝" [270 mm]
x 5" [127 mm]

84" [2134 mm] -

144" [3658 mm]

83" [2108 mm] -

102" [2591 mm]

48 ½" [1232 mm] -

88 ½" [2248 mm]

1 ¾" x 6 ⅜"

Cabezal
(Ancho x Alto)

Altura del marco

Ancho del marco

Ruptura completa Ruptura completa Ruptura completa

Paquete de humo UL1784, pestillo positivo, rieles inferiores de 6 ½" y 10", acabado
antimicrobiano permanente, gancho y pestillo de seguridad, retención abierta vinculada a
alarma contra incendios, sensor de control de puerta, travesaño de 4", auto-cerca

Ruptura completa

3

Puerta automática

3

2400AT

Puerta Manual

Diseñado teniendo en cuenta el vidrio de

privacidad electrificado y las opciones de

vidrio minipersianas integradas para la

privacidad y seguridad del paciente durante

la atención.

Sencilla

De dos partes

Disponible

Disponible

2400MT

Disponible Disponible

Negro, anodizado bronce oscuro, pintado, anodizado especial, revestido

Disponible

Opciones
disponibles*

Ancho de apertura
de la puerta con un
paso libre

Aprobaciones

Puerta corrediza
manual de ruptuta
completa sin rieles

Puerta corrediza
telescópica manual
de ruptura
completa sin rieles

Rieles inferiores de 4", estilos estrechos de 2 ⅛", soporte horizontal de 2", sellos de vinilo

resistentes a la intemperie, conexión a tierra de descarga electrostática

Telescópica manual de UCI NABCO (2400MT) con vidrio de privacidad

Auto-cerca

Visite:
https://www.nabcoentrances.com/
products/icuccu-doors/

Opciones de vidrio de privacidad

NABCO Entrances Inc.Diseñe su nueva instalación
con puertas NABCO:

Miembro de Grupo

*No todas las opciones enumeradas están disponibles con todas las configuraciones.
Comuníquese con su representante de NABCO para obtener más detalles.
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