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Portes automatiques à fort impact résistantes aux vents violents et à
l'impact des débris transportés par le vent

Garantit la sécurité des occupants d'un bâtiment en cas d'ouragan, de tempête tropicale ou de vents à
grande vitesse
Des pressions allant jusqu'à 105psf assurent la tranquillité d'esprit pendant la saison des ouragans 
Dispositif de sortie conforme à la norme AHCA/NFPA 101 pour un verrouillage sécurisé en cas d'ouragan
Le système à vitrage sec permet de remplacer le panneau de porte par du verre uniquement, ce qui réduit
le coût et la durée des réparations.
Le contrôle Opus est conçu pour résister à des conditions environnementales et météorologiques difficiles.
Trois interrupteurs à bascule et un système optionnel d'interrupteur à clé facilitent le contrôle des portes.
Le coupe-froid supérieur à double mohair sur le montant central des portes assure une protection
continue contre l'humidité.
MAINTENANT DISPONIBLE avec une cote d'impact de niveau E pour répondre aux codes applicables aux
installations essentielles dans les zones d'ouragans.

© NABCO Entrances Inc. Série NABCO STORM / Portes coulissantes automatiques control certifiées pour les ouragans

Idéal pour les applications suivantes : 
• Soins de santé 
• Hospitalité  
• Prisons 
• Casernes de pompiers

• Commissariats de police 
• Aéroports  
• Écoles 
• Commerce de détail



Control certifiées
pour les ouragans Série NABCO STORM

Configurations 

Traverse

Information technique
Entraînement de l'opérateur

Système de conduite

Type de moteur

ANSI A156.10

UL, ULC

12 VCC

poids total en mouvement de 600 lb

Activé/désactivé, 1 sens, 2 sens, maintenu ouvert, nuit

Ajustable

Standard 

Disponible dans les deux sens

Réglable (0-67 secondes)

1/4 HP (crête) sans balai

Disjoncteur

Microprocesseur

Système désactivé lorsque les panneaux sont ouverts complètement

120 VCA – 5 AMPÈRES

Information du produit
Dimensions du linteau – standard

Finition standard

Fonction d'ouverture réduite

Détection d'obstacles

Temps de maintien d’ouverture

Protection du circuit primaire

Commande 

Ouverture complète

Tension de fonctionnement

Une partie, en deux parties / ouverture
complète, panneau latéral fixe

Montants
Rail inférieur

Meneau

Simple : 3 points
En deux parties : panneau actif à
3 points Panneau inactif à boulon
affleurant Cylindre à clé
extérieur (standard) Bouton
intérieur (standard) Poignées
4 450 (en option)

Deux-parties 16 pi (4876,8)

Simple 8 pi (2438,4)
Avec protection contre les impacts:

1/2 po Solutia Saflex (joints

liquides)

Sans protection contre les impacts: 

5/16 pouces trempé (joints liquides)

max +/- 105 lb/pi² Voir FPA

Deux-parties 18 pi (5486,4)
Simple 9 pi (2743,2) Voir FPA

Avec protection contre les impacts:
verre sentinelle 
Dupont de 7/16 po (joints secs) 

Sans protection contre les impacts:
1/4 po » Trempé (joint secs)

Montage

Seuil

Électromécanique

Courroie d’entraînement

6 1/2 po L (165,1) x 7 1/2 po H (190,5)

Bronze clair, foncé ou anodisé noir

Peinte, plaque, anodise spéciale

Caché 

En saillie, encastré, aucun

Finitions en option

Facultatif

+60/-70 lb/pi²

Requis 

Étroit ou moyen 

4 po, 6,5 po ou 10 po

Aucun

7 pi 7 1/2 po (2324,1)

6,5 po ou 10 po

4 po ou aucun

8 pi 8 po (2641,6) Voir FPA

Conformité aux codes

Approbations

Modes du commutateur

Vitesse d'ouverture et de fermeture

Sortie de puissance auxiliaire

Poids maximum du panneau de porte

Produit FL
Approbation

Moyen seulement

Max. Hauteur

Max. Largeur

Pression du vent

Simple : 2 points ou 3 points
 Bi-partie : Panneau actif 3 points/Panneau
inactif 2 points ou 2 points sur les deux
panneaux
Cylindre à clé extérieur (Standard) 
Bouton et indicateurs intérieurs (Standard)
4450 poignées (en option) 

Dispositif anti- panique Adams Rite G86 ;

applicable en ouverture totale avec

meneau uniquement 

Cylindre à clé extérieur (en option)

Verre

Options de
verrouillage

Non utiliséBoulons
affleurants

Avec protection contre les impacts:
#16167.1 (FLS en deux parties) 
Sans protection contreles impacts :
#16167.2- (FLS en deux parties)
protection contre les impacts: #16167.3
(FBO en deux parties) 
Sans protection contre les impacts :
#16167.4-R3 (FBO en deux parties)

Comparaison H60/H105

Conformité au code / Approbations

H60 H105

Avec protection contre les impacts/
Sans protection contreles impacts
SFLS/FBO
Simple/ en deux parties
Produit FL Approbation : FL39894

Protection maximale des installations essentielles dans les zones côtières

Régions sujettes aux ouragans

Volets ou vitrages résistants aux
chocs recommandés 

Zones de débris transportés par
le vent : volets ou vitrage
résistant aux chocs requis

Notation

Protection contre les impacts pour les installations essentielles

Les portes automatiques de niveau E sont souvent spécifiées pour les

installations essentielles (hôpitaux, prisons, postes de pompiers et de

police, etc.) dans les régions côtières de débris transportés par le

vent, et dans d'autres zones pour les installations nécessitant le plus

haut degré de protection disponible sur le marché aujourd'hui.

Vitesse des débris

50 pieds/sec

50 pieds/sec

80 pieds/sec

Zone

Niveau.D

Niveau.D

Niveau E

Vérifiez votre code du bâtiment local pour déterminer les exigences de votre application de
construction spécifique.

8 pi 8 po (2641,6) Voir FPA

Deux-parties 18 pi (5486,4)
Simple 9 pi (2743,2) Voir FPA

Avec protection contre les impacts:
verre sentinelle 
Dupont de 9/16 po (joints secs) 

Simple : 2 points ou 3 points 
Bi-partie : Panneau actif 3 points/Panneau
inactif 2 points ou 2 points sur les deux
panneaux
Cylindre à clé extérieur (Standard) 
Bouton et indicateurs intérieurs (Standard)
4450 poignées (en option) 

Dispositif anti- panique Adams Rite G86 ;

applicable en ouverture totale avec

meneau uniquement 

Cylindre à clé extérieur (en option)

Non utilisé

Moyen seulement

6,5 po ou 10 po

4 po ou aucun

max +/- 105 lb/pi² Voir FPA

H105 (Niveau E)

Niveau E avec protection contre les
impacts
FBO
Simple/ en deux parties
Produit FL Approbation : FL39894
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Concevez votre nouvelle

installation avec les portes

NABCO :
Visitez :
NABCOEntrances.com/Product/hurricane-
rated-sliding-door-gt1175/

Carte de vitesse
du vent ASCE
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