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Puertas automáticas de alto impacto resistentes a vientos fuertes y al
impacto de escombros transportados por el viento

Garantizan la seguridad de los ocupantes del edificio en caso de huracán, tormenta tropical o vientos
de alta velocidad
Clasificaciones de presión de hasta 105 psf brindan tranquilidad durante la temporada de huracanes
Dispositivo de salida conforme con AHCA/NFPA 101 para un cierre seguro durante un huracán
El sistema de acristalamiento en seco permite reemplazar solo el vidrio del panel de la puerta,
reduciendo costos y tiempo de reparación
El sistema de control Opus está diseñado para soportar condiciones ambientales y climáticas exigentes
Tres interruptores basculantes y un sistema de llave opcional ofrecen un control fácil de la puerta
El cepillo térmico doble de mohair de alta calidad en el montante central de las puertas proporciona
una barrera continua contra la humedad
YA DISPONIBLE con clasificación de impacto NIVEL E para cumplir con los códigos aplicables en
instalaciones esenciales ubicadas en zonas de huracanes

Ideal para las siguientes aplicaciones:
• Centros de salud 
• Hospitalidad 
• Prisiones
• Estaciones de bomberos

• Estaciones de policía
• Aeropuertos
• Escuelas 
• Comercio minorista

© NABCO Entrances Inc. Serie NABCO STORM / Puertas automáticas corredizas con clasificación para huracanes



Puertas automáticas corredizas
con clasificación para huracanes Serie NABCO STORM

ANSI A156.10

UL, ULC

12 VCC

600 libras. peso total en movimiento

Estándar

Disponible en ambas direcciones

Ajustable (0-67 segundos)

Opcional

Información del Producto Comparación H60/H105

Salida de energía auxiliar

Peso máximo del panel de la puerta

Cambiar modos 

Velocidad de apertura y cierre

Función de apertura reducida

Detección de obstáculos

Acabado estándar

Dimensiones del cabezal: estándar 

Microprocesador

Sistema desactivado cuando los paneles se rompen

1/4 HP (pico) sin escobillas

Pintado, revestido, anodizado especial.

Ocultado

Adosado en superficie, empotrado, ninguno Vaso

Sencillo 8' (2438,4)

Impacto: 1/2” Solutia Saflex
(esmalte húmedo)
Sin impacto: Templado de

5/16” (esmalte húmedo)

Estrecho o mediano

4”, 6,5” o 10”

Ninguno

PSF máx. +/- 105 Ver FPA

Impacto/Sin impacto
FSL/FBO
Sencillo/Biparte
Producto FL Aprobación: FL39894

Biparte 18' (5486.4) 
Sencillo 9' (2743.2) Ver FPA

Impacto: Vidrio Dupont Sentry de
7/16” (Esmalte seco) 
Sin impacto: 1/4” Templado (esmalte
seco)

Sencillo: 2 puntos o 3 puntos
Biparte: 3 puntos Panel activo/2
puntos panel inactivo o 2 puntos en
ambos paneles Cilindro de llave
exterior (Estándar) Giro giratorio e
indicadores interiores (Estándar)
Manijas 4450 (opcional) 
Dispositivo de pánico Adams Rite G86;
aplicable en apertura total con
montaje únicamente Cilindro de llave
exterior (opcional)

Información técnica

6 1/2” ancho (165,1) x 7 1/2” alto (190,5)

Anodizado transparente, bronce oscuro o negro

PSF +60/-70

Impacto: #16167.1 (FSL biparte) 
Sin impacto: #16167.2
(FSL de dos partes)

Impacto: #16167.3 (FBO de dos partes)
Sin impacto: #16167.4- (FBO bipartito)

7' 7 1/2” (2324.1)

Biparte 16'(4876,8)

Sólo medio

6,5” o 10”

4” o Ninguno

8' 8” (2641.6) Ver FPA

Acabados opcionales

Montaje 

Límite

Configuraciones

Travesaño

Tipo de motor 

Protección del circuito primario

Controlador

Fugarse

Tensión de funcionamiento

Desbloqueo simple, bipartito/completo, sidelite fijo

Máx. Altura

Máx. Ancho

Riel inferior

Muntín

Opciones de
bloqueo

Requerido

Ajustable

Cumplimiento de Código / Aprobaciones

Electromecánico

Cinturón de conducirSistema de manejo

El cumplimiento del Código

Encendido/apagado, 1 vía, 2 vías, retención abierta, noche

Pernos al ras

Estilos

Sencillo: 3 puntos
Dos partes: Panel activo de
3 puntos Panel inactivo con
perno empotrado Cilindro
de llave exterior (estándar)
Giro interior (estándar)
Manijas 4450 (opcional)

No utilizado

H60 H105

Tiempo de espera abierto

Interruptor automático

Conducción del operador

Aprobación

Presión del viento

Aprobaciones

120 VCA – 5 Amperios

Producto FL

Protección contra impactos para instalaciones esenciales

Clasificación 

Nivel.D
Nivel.D
Nivel E

Velocidad del misil

Máxima protección para instalaciones esenciales en zonas costeras

Consulte su código de construcción local para determinar los requisitos para su aplicación de construcción específica.

Zona
50 pies/seg

50 pies/seg

80 pies/seg

Las puertas automáticas con clasificación de nivel E a menudo se especifican para

instalaciones esenciales (hospitales, cárceles, estaciones de bomberos y policía,

etc.) en regiones costeras con desechos transportados por el viento y en otras áreas

para instalaciones que requieren el mayor grado de protección disponible en el

mercado actual.
Mapa de velocidad del
viento de ASCE

Miembro del Grupo

NABCO Entrances Inc. 
S82 W18717 Gemini Drive
Muskego, WI 53150
nabcoentrances.com
info@nabcoentrances.com
P 877-622-2694
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Diseñe su nueva instalación
con Puertas NABCO:
Visite: NABCOEntrances.com/Product/hurricane-
rated-sliding-door-gt1175/

Se requieren contraventanas o
acristalamientos resistentes a los impactos
en las zonas donde se acumulan desechos
transportados por el viento.

Se recomiendan contraventanas o

acristalamientos resistentes a los impactos.

Regiones propensas a huracanes

H105 (Nivel E)
8' 8” (2641.6) Ver FPA

Biparte 18' (5486.4) 
Sencillo 9' (2743.2) Ver FPA

Impacto: Vidrio Dupont Sentry de
9/16”  con .180 (Esmalte seco) 

Sencillo: 2 puntos o 3 puntos
Biparte: 3 puntos Panel activo/2
puntos panel inactivo o 2 puntos en
ambos paneles Cilindro de llave
exterior (Estándar) Giro giratorio e
indicadores interiores (Estándar)
Manijas 4450 (opcional) 
Dispositivo de pánico Adams Rite G86;
aplicable en apertura total con
montaje únicamente Cilindro de llave
exterior (opcional)

No utilizado

Sólo medio

6,5” o 10”

4” o Ninguno

PSF máx. +/- 105 Ver FPA
Nivel E impacto
FBO
Sencillo/Biparte
Producto FL Aprobación: FL39894

https://www.nabcoentrances.com/product/hurricane-rated-sliding-door-gt1175/
https://www.nabcoentrances.com/product/hurricane-rated-sliding-door-gt1175/

