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Ahora con controlador Opus de
programación integrada

Elimina el marco vertical para una apariencia elegante y contemporánea 

Grandes ruedas de uretano en la puerta para un funcionamiento suave y

duradero

La transmisión por correa y el sistema de motor sin escobillas garantizan un

funcionamiento silencioso y confiable



Puertas Corredizas Automáticas
El estándar para un funcionamiento suave y un

rendimiento silencioso y como un susurro

Montaje

Límite

Configuraciones

Ruptura

Tensión de funcionamiento

Salida de energía auxiliar

Peso máximo del panel de la puerta

Cambiar modos 

Velocidad de apertura y cierre

Función de apertura reducida

Detección de obstáculos

UL, ULC

Ajustable

Estándar

Disponible en ambas direcciones

Ajustable (0-67 segundos)

Cumplimiento de Código / Aprobaciones

Electromecánico

Correa motriz 

1/4 hp (pico) sin escobillas

Oculto y aplicado en superficie

Adosado en superficie, empotrado, ninguno

FSL de dos
partes

7' (1930) -
9' (2743)

10' (3048) -
14' (4267)

36” (914) 
48” (1219)

48” (1219) -
96” (2438)

- 39” (990) -
51” (1295)

54 3/4” (1371) -
79 3/4” (2026)

La puerta corrediza totalmente de vidrio NABCO GT1175 elimina el marco vertical, lo que da como resultado una apariencia elegante y contemporánea. El
riel inferior de perfil bajo permite una vista más amplia y sin obstáculos, perfecta para realzar un vestíbulo atractivo o un terreno bien cuidado. Si bien es
elegante por su diseño, la puerta corrediza totalmente de vidrio GT1175 está diseñada para soportar condiciones ambientales y climáticas desafiantes
mientras mantiene un funcionamiento suave y un rendimiento silencioso y como un susurro. El control por microprocesador de NABCO proporciona una
operación confiable de la puerta, recuentos de uso importantes y funciones de diagnóstico para una rápida resolución de problemas y costos de
mantenimiento reducidos, lo que la convierte en una solución de entrada de puerta automática perfecta.

Información del Producto

NABCO Entrances Inc. S82 W18717 Gemini Drive|
Muskego, WI 53150 nabcoentrances.com |
info@nabcoentrances.com Teléfono 877-622-2694 | F
888-679-3319

Aprobaciones

Acabado estándar

Conducción del operador

Sistema de impulsión

Tipo de motor 

Protección del circuito primario

Controlador

Tiempo de espera abierto

600 libras.

Encendido/apagado, 1 vía, 2 vías, retención
abierta, noche

120 VCA – 5 Amperios

12 VCC

Interruptor automático

Microprocesador

Pintado, revestido, anodizado especial.

Desbloqueo sencillo, de dos partes/completo,
hoja corrediza fija

Tipo de
puerta

Acabados opcionales

Dimensiones del cabezal

El cumplimiento del Código

Anodizado transparente, bronce oscuro o negro

Sistema desactivado cuando los paneles se separan

Controlador Opus Correa reforzada

Travesaño

Ancho del
marco

La cubierta del cabezal está precableada para la instalación del sensor y
utiliza extrusiones de aluminio extragruesas para minimizar la deflexión.

Junto con las sucursales de la fábrica de NABCO, NABCO tiene la red de distribuidores de puertas automáticas de propiedad independiente más grande de América
del Norte. Sus instaladores y técnicos amigables y calificados siempre se esfuerzan por superar sus expectativas desde la instalación hasta el servicio posventa. Los
técnicos certificados por AAADM en las sucursales de NABCO y los distribuidores independientes garantizan que nuestras puertas cumplan con todos los estándares
ANSI A156.10. Las especificaciones completas de tres partes y los dibujos CAD están disponibles en NABCOentrances.com.

Ancho de 6 1/2" (165,1 mm) x alto de 7 1/2" (190,5 mm)

DISTRIBUIDO por:

Burlete grueso

GT1175 con cabezal de control Opus

ANSI A156.10

Opcional

FSL sencilla

Información técnica

Guía de selección
Apertura de

la puerta
Apertura de

ruptura 

Servicio y especificaciones de NABCO

Corrediza simple izquierda - Lateral fija
Ancho de la unidad

Corrediza simple derecha - Lateral fija
Ancho de la unidad

Motor de
bajo voltaje

Miembro del Grupo


