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Puertas de UCI/CCU

Puertas de alta calidad para todas sus necesidades de atencion médica

* Probadas en mas de un millén de ciclos de uso para una confiabilidad comprobada
* Disefiadas para una facil operacion en el entorno hospitalario
* Puertas UCI/CCU de la mas alta calidad disponibles en el mercado



Puertas de UCI/CCU

| Puertas para todas sus necesidades de atencién médica

Sistema GT2000

Las puertas manuales para UCI de NABCO son ideales para unidades de cuidados intensivos y de cuidados
cardiacos donde se requieren grandes areas de acceso para el transporte sin problemas de camas, camillas y
otros equipos médicos, y se debe evitar que los gérmenes transportados por el aire se propaguen a otras areas.

Modelo GT2400 GT2100 GT2125 GT2150 GT2300
Puerta Puerta Puerta Puerta
et Rt corrediza | corredia, [ puerca abavte

ipcio I d

Descripcion ruptura ruptura hoja fija sin | ruptura manual de UCI
completa sin completa sin rieles completa
rieles rieles con rieles

Cabezal

estandar 41/2"X5" 41/2"X 4" 41/2"X 4" 41/2"X 4" 41/2"X 4"

(Ancho x Alto)

Cabezal

telescépico | n/a 63/8"X4" 63/8"X4" 63/8" X 4" N/A

(Ancho x Alto)

Acabado

L Claro
estdandar

Acabados | Negro, Bronce Oscuro Anodizado, Pintado, anodizado especial,
opcionales | revestido

Montaje Sin rieles Sin rieles Sin rieles Con rieles N/A
Hoja Ruptura Ruptura - Ruptura Ruptura
corrediza |completa completa Fija completa completa
Sencilla Disponi Disponi Disponi Disponi Disponibl
De dos partes | Pisponibl Disponibl Disponibl Disponibl N/A
) Di: il Di: il Di: il

Telescépica | n/a " " " N/A
Pernoalras | n/a Si N/A N/A N/A

Caracteristicas | Rieles inferiores de 4", estilos estrechos de 2 1/8", jambas de 3/4” x 4 1/2", soporte
estandar horizontal de 2", sellos de vinilo resi: alaif ie, i6n a tierra de descarga
electrostatica,

Paquete de humo UL1784, pestillo positivo, rieles inferiores de 6-1/2" y 10", jambas
Opciones resbaladizas y con bolsillos de 1 3/4" x 4 1/2", i de 4",
disponibles* imicrobiano per Cierre ico, gancho y pestillo de seguridad,
retencién abierta vinculada a alarma contra incendios, sensor de control de puerta.

Aprobaciones NFPA105, NFPA101

*Alg pci no estan di

ponibles con todos los modelos de puertas.

Servicio y especificaciones de NABCO creacn senclle, e unlade

Junto con las sucursales de la fabrica de NABCO, NABCO tiene la red de distribuidores y servicios de mantenimiento de puertas de propiedad
independiente més grande de América del Norte. Sus instaladores y técnicos amigables y calificados siempre se esfuerzan por superar sus expectativas
desde la instalacién hasta el servicio posventa. Los técnicos certificados por AAADM en las sucursales de NABCO y los distribuidores independientes
garantizan que nuestras puertas cumplan con todos los estandares regulatorios relevantes. Las especificaciones completas de tres partes y los dibujos
CAD para las puertas NABCO estan disponibles en NABCOentrances.com.
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