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Concue pour faciliter 'adaptation a de nombreuses applications
Y compris : Soins de santé, Hotellerie, Commerce de détail, et Batiments de Bureaux

Caractéristiques et avantages
Moteur a entrainement par courroie pour un fonctionnement silencieux

» Le controle Opus est concu pour résister a des conditions environnementales et météorologiques
difficiles.

. Les systemes d'encadrement offrent une apparence plus attrayante et une plus grande surface
de visualisation.

. Roulettes en uréthane surdimensionnées pour un fonctionnement souple et durable

. Brosse thermique en mohair double supérieure des portes permet une rupture continue de
Uhumidité

- Balais thermique réglable au bas de la porte ajoute une durée de vie accrue

« Seuil anodisé robuste pour une durabilité durable

« Conforme a la norme ANSI 156.10 pour les portes piétonnes a commande électrique. Approuvé
par UL, CSA et CSFM




GT1175 Série de portes coulissantes automatiques

La série GT1175 de NABCO établit la norme en matiére de fonctionnement en douceur et de performances silencieuses.
Bien qu'élégante par sa conception, la série GT1175 est concue pour résister aux environnements et aux conditions
météorologiques difficiles. Le controle par microprocesseur de NABCO offre un fonctionnement fiable de la porte, un
nombre important d’options d'utilisations et des fonctions de diagnostic pour un dépannage rapide et des colts
d'entretien réduits. Offrant un retour sur investissement rapide avec l'un des colits de possession a vie les plus bas, la
série GT1175 ultrasilencieuse et de haute performance est la solution idéale pour chaque entrée de porte coulissante

automatique. Disponible en version simple ou double. . —
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GT1175 avec Controle Opus

Le couvercle du bloc-porte est précablé pour
l'installation du capteur et utilise des extrusions
d'aluminium extra-épaisses pour minimiser la

déviation.
Courroie Coupe-froid Contréle Moteur &
renforcée épais Opus bas et haut
Voltage

GT1175 Coulissante Automatique

Le systeme d'entrée ultrasilencieux et haute performance NABCO GT1175 est la solution parfaite
pour équiper nimporte quelle entrée. Les configurations incluent un panneau latéral fixe ou a
rupture complete et sont disponibles sous forme de coulissante simple ou double. La GT1175
standard offre une variété d'options et est eéquipé de systemes de capteurs conformes a la norme
ANSI A156.10, ce qui favorise une réduction de la responsabilité et une sécurité accrue. C'est la
solution idéale pour presque toutes les applications de portes coulissantes standard.

GT1175 Coulissante Automatique Télescopique

La porte coulissante télescopique GT1175 de NABCO vous rassure lorsque vous recherchez une
solution de porte automatique et l'espace limité est une préoccupation. La GT1175
télescopique est équipé de systemes de capteurs conformes a la norme ANSI A156.10. Ce
systeme combine l'apparence élégante d'une grande ouverture de porte vitrée avec une
empreinte peu encombrante, ce qui en fait la solution d'entrée automatique idéale pour des
applications uniques.

GT1175 Coulissante Automatique Tout en verre

La porte coulissante tout en verre GT1175 de NABCO élimine l'encadrement vertical des
panneaux, ce qui donne un look élégant et contemporain. Le rail inférieur a profil bas permet
une vue plus grande et dégagée, parfaite pour rehausser un hall d'entrée attrayant ou un terrain
bien entretenu. La GT1175 tout en verre est équipé de systémes de capteurs conformes a la
norme ANSI A156.10. La porte coulissante tout en verre GT1175 est une solution d'entrée
automatique impeccable.

GT1175 Coulissante Automatique Résistante aux Ouragan

Le systeme de porte coulissante NABCO GT1175 homologué résistante aux ouragans est dans
une classe a part. Bien qu'élégant par sa conception, le GT1175 offre des pressions nominales
allant jusqu'a 105 psf, la plus grande largeur de cadre de l'industrie a 18 pi et un systeme
révolutionnaire de vitrage schT(1L1n‘7Eermet de remplacer le verre endommagé sans remplacer

tout le panneau de porte. La résistante aux ouragans est équipé de systéemes de
capteurs conformes a la norme ANSI A156.10. Le GT1175 résistante aux ouragans est la
solution parfaite pour mettre en valeur votre entrée. Disponible avec une cote d'impact de
niveau E pour répondre aux codes applicables aux installations essentielles dans les zones
d'ouragan.

NABCO GT1175 avec capteurs encastrés

Cet ensemble comprend une technologie de capteur éprouvée dans un boitier dissimulé offrant
une fonctionnalité de détection avancée. Repere les zones de détection, identifie les piétons
arrétés dans la zone du seuil de la porte et réduit les fausses détections causées par la neige et
la pluje. La fonction ECO reduit l'afflux de vent et de poussiere tout en favorisant l'efficacité
énergétique en ignorant les piétons qui s'éloignent de la porte, permettant ainsi a la porte de se
fermer plus tot.
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