Opérateurs de portes battantes : ou les solutions d'entrée sont automatiques
Concu pour une utilisation intérieure et extérieure
Concu pour automatiser pratiquement n'importe quelle porte
nouvelle ou existante

Des conceptions éprouvées pour une fiabilité éprouvée

Les vitesses d'ouverture et de fermeture réglables permettent a la porte de se fermer plus tot

pour des économies d'énergie ou plus lentement pour une protection accrue des piétons

La fonction « Push-N-Go » permet un fonctionnement automatique facile pour les a mobilité réduite

ou agés et élimine le colit des interrupteurs muraux

La fonction de détection d’obstacle s'arréte et inverse le sens d'ouverture de la porte lorsqu'un objet est
rencontré pour une meilleure protection des piétons

Dispositifs de détection auxiliaires disponibles

Des dispositifs de sécurité supplémentaires peuvent étre facilement ajoutés

De la faible consommation d'énergie a la pleine puissance, NABCO offre des solutions d'entrée

pour s'adapter a toutes les applications

Toutes les caractéristiques, composants et accessoires sont conformes aux normes ANSI 156.19. Ils sont
également approuvés par ULC et UL et sont conformes a la norme ANSI 117.1 et a la section Low Energy
Operator de 'ADA




Opérateurs de portes battantes automatiques

NABCO a concu ses opérateurs de portes battantes a faible consommation d'énergie et a pleine puissance pour automatiser presque toutes les
portes nouvelles ou existantes. Pour créer une opération personnalisée, nos vitesses de fermeture réglables permettent a une porte de se
fermer plus tot pour des économies d'énergie ou plus lentement pour une sécurité accrue des piétons. Nous fabriquons les produits les plus
durables de lindustrie - avec la plus grande satisfaction de la clientéle - en testant rigoureusement chaque opérateur pendant des centaines
de cycles.

NABCO Swing - Opérateur de porte battante/ NABCO Connect

Grace a son processus d'installation facile, le NABCO Swing est idéal pour convertir les portes manuelles
existantes en mode automatique et peut supporter jusqu'a 330 b de poids de porte dans les applications
a faible consommation d'énergie. Le NABCO Swing a un design élégant et discret et n’a pas de main
. prédéfinie, ce qui lui permet d'étre utilisé sur les portes battantes a main droite ou gauche. L'accés a
distance de lopérateur est également activé par l'application NABCO Connect 10S et Android, ce qui
permet de programmer le passage des modes jour et nuit. Avec l’opérateur NABCO et lapplication
NABCO Connect, vous pouvez méme utiliser votre téléphone intelligent pour ouvrir et fermer la porte.

Opérateur a usage intensif et a faible consommation d'énergie -

GT500/GT8500

L'opérateur GT500/8500 a usage intensif/a faible consommation d'énergie est concu pour
automatiser presque tous nouvelles portes ou existantes. Le panneau d'accés a chargement latéral
pivote simplement vers le haut et se verrouille en position pour permettre une installation ou un
entretien rapide. La performance a faible consommation d'énergie, combinée aux vitesses d'ouverture
et de fermeture réglables, réduit la consommation d'énergie pour offrir un retour sur investissement
rapide. Le GT500/8500 est concue pour une utilisation intérieure et extérieure.

Opérateur a faible consommation d'énergie - GT710/GT8710

L'opérateur a faible consommation d'énergie GT710/8710 est concu pour automatiser presque
toutes nouvelles portes ou existantes. Le GT710/8710 fonctionne en mode automatique et manuel
avec un controle arriére hydraulique qui protége la porte et lopérateur mécanique contre les
dommages lorsqu'il est forcé dans des conditions venteuses ou lorsqu'il est actionné manuellement. La
performance a faible consommation d'énergie, combinée aux vitesses d'ouverture et de fermeture
réglables, réduit la consommation d'énergie pour aider a offrir un retour sur investissement rapide. Le
GT710/8710 est approuvé pour une utilisation sur des ensembles de portes coupe-feu d'une durée
maximale de 3 heures. Il est concu pour une utilisation intérieure et extérieure.

Opérateur monté en surface - GT400 & GT8400

L'opérateur de porte battante monté en surface GT400/8400 de NABCO est congcu pour une
utilisation intérieure et extérieure et concu pour automatiser tout cadre de porte nouveau ou
existant. Ce systéme robuste peut gérer la circulation piétonniére dans les conditions les plus
achalandées. Sa conception mécanique éprouvée offre un fonctionnement en douceur et durable.
Le panneau d'acces a l'en-téte pivote vers le haut et se verrouille en position, a l'écart, permettant
une installation rapide et une facilité d'entretien.

Opérateur encastré - GT300 & GT8300

L'opérateur de porte battante encastré GT400/8400 de NABCO est concu pour une utilisation
intérieure et extérieure et concu pour automatiser tout cadre de porte nouveau ou existant. Ce systeme
robuste peut gérer la circulation piétonniére dans les conditions les plus achalandées. Sa conception
mécanique éprouvée offre un fonctionnement en douceur et durable. Le panneau d'accés pivote vers le
haut et se verrouille en position, a 'écart, permettant une installation rapide et une facilité d'entretien.

Fire Door Operator - GT600 & GT8400/8500

Les opérateurs de portes coupe-feu GT600, GT8400 et GT8500 offrent une protection coupe-feu de
pointe. En cas d'incendie, le systéeme s'éteint, ce qui permet aux portes de se fermer et de se
verrouiller. L'entrée est empéchée, mais le personnel peut sortir en poussant la barre anti-panique.
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